
Brumisateurs de chantiers

CHARTRES   -   LE MANS   -   LENS   -   RENNES   -   TOULOUSE   -   LYON

30 MÈTRES
DIMENSIONS

POIDS

PUISSANCE

POMPE À BROUILLARD

MOTEUR DE LA POMPE

PUISSANCE DU VENTILATEUR

PRESSION DE TRAVAIL

DÉBIT DU BROUILLARD

ANGLE D’INCLINAISON

ANGLE DE ROTATION

1200 x 700 x 1500 mm

250 kg

30m horizontal / 15m vertical

Pompe à piston à 3 cylindres

1.5 kW

2. kW

1.5-2.5 Mpa

12-20L/min

-5 / 80 degrés

360 degrés, aller / retour réglable

DESCRIPTION

Le pulvérisateur à jet d’air WF40 est une machine de pulvérisation présentant les avantages d’une longue 
portée, d’une large plage de fonctionnement, d’un entretien facile et d’une longue durée de vie. 

2.1. Forte force du vent, haute portée (loin) et bonne pénétration.

2.2. Il peut contrôler automatiquement ou manuellement (ventilateur), (pompe à eau), (haut et bas), (gauche 
et droite) actions; Ce produit est sûr, fiable et pratique.

2.3. Il peut réaliser une pulvérisation constante, à faible volume et à très faible volume.

2.4. Faible intensité de travail, efficacité de travail élevée et faible coût de prévention.

2.5. Différents camions légers et tracteurs peuvent être équipés.

2.6. Lorsque la machine est démarrée, le ventilateur doit être démarré en premier, puis la pompe.


