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Voies
1, 2 ou 4

Plage de mesure
-100 à +100 Pascals (mBar)

Écran tactile
128 x 64 pixels

Alarme sonore
100 dB à 30 cm avec bouton d’arrêt

Batterie de secours
Alert CM7 1 voie : 12 h 00
Alert CM7 2 voies : 7 h 30
Alert CM7 4 voies : 4 h 00
Temps de charge : 2 h 45 mn

Impression des données
Temps, date, pressions, niveaux d’alarmes

Papier
Thermique 57 mm x Ø 40 mm

Tensions
7,5 V avec transfo automatique 100-240 V

Intensité
2 A

Export des données
Imprimante, USB 2.0 et Cloud

Mémoire
Interne : 1 000 h de datas
Cloud : illimitée

Communication
Quadribande 2G (900 et/ou 1 800 MHz)

Carte SIM
Type Mini

Plages de températures
Stockage : -10 à +60 °C
Utilisation : +0 à +50 °C

Protection boîtier
IP 67

Dimensions
360 (L) x 280 (P) x 145 (h) mm

Poids
3 kg

Fournis en standard
Tuyau, câble, manuel, certificat

Maintenance
Annuelle

Garantie
1 an

DONNÉES TECHNIQUES

Ultime évolution d’une lignée qui remonte à déjà plus
de 35 ans, l’Alert CM7 réalise un bond sans précédent
pour les contrôleurs de dépression des chantiers sous

confinement. Instrument mono ou multicanal associant les
composants les plus fiables – capteur(s) de pression haute qualité,
boîtier protégé eau et poussières selon l’indice IP 67, imprimante
thermique, etc. – aux technologies les plus récentes  – écran tactile
intuitif, paramétrage autonome, mise à jour automatique de son
logiciel interne –, l’Alert CM7 est la promesse tant attendue d’une
simplicité d’utilisation inégalée allant jusqu’à permettre de contrôler
les chantiers à distance, n’importe où, n’importe quand, grâce à sa
synchronisation transparente des données dans le Cloud !

Le contrôle de la dépression réinventé. Voilà ce que promet cette version de “la petite
valise jaune”, tant elle est une synthèse unique de fonctionnalités qui offrent une facilité
de pilotage jamais atteinte. Notamment grâce à la synchronisation IP des données : toute
personne autorisée – une ou plusieurs simultanément ! – peut ainsi librement, le plus
simplement du monde, en toute quiétude, contrôler à distance un ou plusieurs chantiers...

L’Alert CM7 se pilote directement depuis son écran tactile à menus intuitifs, sans
qu’il ne soit nécessaire de le paramétrer au moyen d’un ordinateur auquel il aura été
préalablement connecté. Sa prise en main et sa mise en route sont ainsi immédiates.
Il dispose d’une batterie de secours offrant jusqu’à 12 h d’autonomie, d’une mémoire
interne capable de stocker jusqu’à 1 000 h de données – utile pour les chantiers
n’autorisant pas la synchronisation – aisément récupérables depuis son port USB intégré,
et d’un Alert PSU optionnel déclenchant un extracteur de secours avec arrêt automatique
lorsque la dépression retrouve une valeur normale. Jusqu’à 6 destinataires peuvent être
enregistrés dans son répertoire et recevoir les alertes (appels ou SMS, au choix). 

Afin de garantir le bon fonctionnement du Système Aéraulique Global (SAG) tel que
recommandé par le guide INRS ED 6307, l’Alert CM7 doit être recertifié et réactivé
annuellement par Lapro Environnement. Il existe en version 1 voie classique, 2 voies
idéale pour le contrôle simultané dans le confinement et dans les compartiments des
sas de décontamination, et 4 voies pour les chantiers multizones.
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ALERT CM7
INSTRUMENTS DE CONTRÔLE
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SYSTÈME AÉRAULIQUE GLOBAL
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POINTS FORTS
• Consultation du chantier à distance partout dans le monde !
• Consultation d’une flotte de CM7 à distance partout dans le monde !
• Multicanal (1, 2 ou 4 voie(s))

• Imprimante, stockage dans le nuage... et connexion USB
• Alertes par SMS ou par appels téléphoniques
• Écran tactile à pilotage intuitif
• Conforme SAG
• Configuration aisée et immédiate sans besoin d’un ordinateur et d’un logiciel !

• Batterie de secours intégrée jusqu’à 12 heures
• Imprimante thermique
• Jusqu’à 6 destinataires d’alertes

• Fonctionnalités dans le nuage ultra-puissantes :
- sécurisation des données

- synchronisation automatique depuis le CM7
- gestion des droits d’accès au(x) rapport(s) et au(x) CM7
- export de fichiers .pdf et .csv (Excel)
- recherches multi-critères
- mails automatiques des rapports
- mises à jour automatiques du firmware
- stockage de données illimité !

• Coupure automatique de l’Alert PSU après retour à la valeur haute
de la dépression

• Code PIN d’accès (avec déverrouillage de secours à distance)
• Boîtier IP67 tout-en-un ultra-résistant avec fermeture à joint étanche

et poignée de transport

INSTRUMENT À FAIRE CONTRÔLER UNE FOIS PAR AN PAR LAPRO ENVIRONNEMENT

info@abequipements.com • tél. : 02 37 26 00 25 • www.smhproducts.fr info@lapro.net • tél. : 01 30 18 11 10 • www.lapro.net 
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