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Des Fougeretz

Notre pédiluve inox avec gratte-pieds double est parfait dans les environnements professionnels dont 
les règles d’hygiène sont strictes. Il est ainsi très apprécié sur les chantiers de retrait de plomb ou de 
désamiantage.

 
Nettoyage Performant 
Il permet de nettoyer efficacement les chaussures et les bottes. Les reliefs latéraux facilitent le 
nettoyage des côtés des chaussures. 
 
Stabilité et Ajustabilité 
Monté sur 4 pieds réglables avec une embase en polyuréthane et une tige en inox, ce pédiluve garantit 
une stabilité optimale sur une variété de surfaces. Vous pouvez également en ajuster la hauteur. 
 
Système d’Évacuation Intégré 
Doté d’une évacuation avec bouchon plastique SMS et d’un trop plein, ce pédiluve assure un drainage 
sûr des liquides. 
 
Gratte-Pieds Double Amovible 
Le gratte-pieds a été élaboré pour être aisément retir, facilitant ainsi le nettoyage et l’entretien du 
pédiluve. Il résiste aux produits de désinfection et à des températures allant jusqu’à 85 Co. 
 
Fabrication de Qualité Française 
Le bac du pédiluve est fabriqué en inox AISI 1.4307 (Inox 304), renommé pour sa résistance à la corrosion 
et sa durabilité. Avec une épaisseur de 2 mm, il offre une grande robustesse adaptée aux utilisations 
intensives.

DONNÉES TECHNIQUES
        
DIMENSIONS INTÉRIEURES

DIMENSIONS HORS TOUT
(AVEC LES PIEDS)

COMPOSITION 

ÉVACUATION

CERTIFICATION 

DESCRIPTION

304L

Bac en inox AISI 1.4307 (inox 
304), épaisseur 2 mm 
4 pieds réglables embase 
polyuréthane et tige inox

Bouchon plastique SMS, 
diam. 38 mm

L. 670 x l. 570 mm

PÉDILUVE INOX AVEC 
GRATTE-PIEDS DOUBLE

L. 730 x l. 630 x H. 150 mm


